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Made From Stone Om designfrihet

MONTERINGS-
FORDELER. 



34

Forestill deg en fasadekledning med alle 
de estetiske og bærekraftige egenskapene 
til stein. Kombiner dette med den lette 
vekten og økonomiske effektiviteten til et 
maskinbearbeidet materiale. 

Nå kommer den enkle delen. I motsetning 
til trevirke er Rockpanel-plater upåvir-
ket av fukt og temperaturendringer, så 
platene trenger ingen kantbehandling, 
og det er ikke nødvendig med ytterligere 
behandling for å forhindre mugg, råte eller 
delaminering. 

Spar tid. Spar arbeidstid. Spar penger. 
Rockpanel-paneler kan kappes på stedet 
med standardverktøy som også brukes 
til tre. I tillegg er Rockpanel-panelene 
betydelig lettere enn de fleste andre 
kledningsmaterialer. 

Enten du skal renovere eller bygge nytt, 
tilbyr Rockpanel den perfekte balansen 
mellom skjønnhet og funksjonalitet - inspi-
rert av naturen. 

ENKEL Å 
MONTERE.
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Made From Stone Om designfrihet

HOLDBARHET.
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Holdbarhet. En av de mest fremtredende 
egenskapene til Rockpanel er evnen til å 
tåle nesten hva som helst. Kledningen vår 
er upåvirket av fuktighet og tåler høye 
temperaturer, noe som gir den en naturlig 
høy brannmotstand. Fukt som absorbe-
res, avgis direkte uten å endre panelets 
mekaniske eller optiske egenskaper. 

Den unike holdbarheten forsterkes av 

at det bokstavelig talt ikke kreves noe 
vedlikehold, noe som reduserer eierkost-
nadene, og fasaden kan graffitibeskyttes 
med et spesielt belegg. 

Uansett vind, snø eller regn. Rockpanel er 
i seg selv motstandsdyktig mot både fukt 
og UV-lys og har en forventet levetid på  
50 år - både når det gjelder funksjonalitet 
og utseende.

VAKKER. 
OG SKAPT FOR Å FORBLI DET.



37



38

Made From Stone Rockpanel Designs

NATURFASADER.
Rockpanel WOODS. 67-72

Rockpanel PREMIUM. 89-94

Rockpanel STONES. 73-78

Rockpanel NATURAL. 81-86

59-64Rockpanel METALS.

DESIGNFASADER.
41-48Rockpanel COLOURS.

49-54Rockpanel CHAMELEON.

55-58Rockpanel NORDIC.
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Made From Stone Om designfrihet

DESIGN- 
FASADER.



40

Få optimal frihet til å realisere fasadeideen din. Fra en livlig og bred farge-
palett - til et utvalg av industrielle uttrykk - tilbyr vi akkurat det designet 
som gjør din designidé til virkelighet. Oppdag de tre fasade - designene 
Rockpanel Colours, Rockpanel Metals og Rockpanel Chameleon.

UBEGRENSEDE 
DESIGNMULIGHETER.
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Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
COLOURS.
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Rockpanel
COLOURS.

En verden i farger.

2500 x 1200 mm 3050 x 1200 mm

Om Rockpanel Colours

	› Bredt utvalg av standardfarger 

	› Custom farger tilgjengelig 

	› Lett å rengjøre 

	› Flere fargesystemer

Tenk på et gult hus. Eller et rosa! Eller en svart fasade med detaljer i 
ildrødt. Farger er ikke bare prikken over i-en på en fasade. De kan være 
selve ideen bak fasaden. Med Rockpanel Colours har du en palett av 
muligheter - med over 200 farger å velge mellom - Sett farge på ideen 
din med Rockpanel Colours.

Viktige produktegenskaper 
 
 
	 Colours	 Enhet	 Test-/klassifiseringsmetode  
 
Tykkelse	 8	 mm 	 EN 325

Vekt	 9.4	 kg/m²	

Brannklasse*	 A2-s1,d0		  Euroclass EN 13501-1

Coating (kan tilvælges)**	 ProtectPlus

Retningsbestemthet	 Ikke-retningsbestemt	

Standard glansnivå	 Halvblank		

Flere glansnivåer mulig**	 Matt, høyglans

Fargeekthet (5000 timer)	 3-4 eller bedre 	 Gråskala	 ISO 105-A02 
Med ProtectPlus	 4 eller bedre	

Standardmål

* Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer 
om bruksområdene som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar 
(Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).

** Minste bestillingsmengde gjelder. Kontakt Rockpanel for mer informasjon.

 
Alternativ bredde: 1250 mm** 
Mulighet for tilpassede lengder: 1700-3050 mm**
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RAL 000 50 00*

RAL 7024

* Rockpanel Special
** Rockpanel Custom

RAL 080 30 05

RAL9016

RAL 7021

RAL 7037

RAL 060 50 05 

RAL 9011

RAL 4007*

RAL 7004 

RAL 7036 

RAL 350 20 10**

RAL 7016

RAL 3004 RAL 040 40 50 

NCS S 4030-R50B*

RAL 3007*

RAL 3028*

RAL 040 50 05 

RAL 7012

RAL 040 50 70*

RAL 7031

RAL 010 20 20*

RAL 4004* RAL 3001* RAL 3016

RAL 060 70 05 

RAL 9010 

RAL 1032*RAL 070 60 75*

RAL 080 80 05 

RAL 060 30 20*

RAL 3015*

RAL 8028

NCS S 0570-Y90R*

NCS S 0520-R10B*

RAL 2010 

RAL 7006 NCS S 2050-Y*

RAL 2012*

RAL 050 40 40*

RAL 100 90 20*

RAL 060 70 20*

RAL 060 50 70

RAL 1012*RAL 070 70 60RAL 8024*

RAL 100 90 50*

RAL 8001*

RAL 8023RAL 350 40 35**

RAL 010 30 44**

RAL 030 50 50**

NCS S 1080-Y50R**

RAL 060 70 20* 

RAL 060 60 50**

RAL 8022

RAL 7001

RAL 5004** RAL 9005 RAL 7022 RAL 020 20 05* RAL 050 30 10

RAL 3009



46Fargene som vises, gir et godt inntrykk av de faktiske fargene og designene. Det 
er imidlertid ikke mulig å gjengi fargene nøyaktig på trykk. Bestill en gratis prøve 
på www.rockpanel.no

NCS S 3030-Y10R* RAL 080 40 05* RAL 7033*

RAL 090 80 20

NCS S 5020-Y10R* RAL 100 40 20*

RAL 130 60 30*

RAL 080 30 10*

RAL 190 40 15*

RAL 7038

RAL 7009*

RAL 210 40 25*

RAL 7030

RAL 5003*RAL 130 50 30

RAL 5001*

RAL 180 20 05*

RAL 095 50 50 RAL 140 60 10*

NCS S 1040-B70G*

RAL 210 30 30*

NCS S 2010-B70G*

RAL 270 30 15*

NCS S 3040-B20G*

RAL 260 20 20*

RAL 7010*

RAL 5000*

RAL 1002* RAL 7039

RAL 6013*

RAL 240 30 10*

RAL 1015

NCS S 2070-G30Y*

RAL 9002

RAL 6028*

RAL 9003 RAL 110 70 50*

RAL 5021*

RAL 130 80 20*

RAL 160 50 20*

RAL 6034

RAL 5022*

RAL 220 40 10* RAL 250 50 10*

RAL 5008*

RAL 095 70 10 RAL 100 80 05 RAL 7035 RAL 095 70 70* RAL 130 80 10*

RAL 170 40 10*

RAL 210 90 10* NCS S 2050-B*

RAL 240 80 10

RAL 250 40 15

RAL 1013 RAL 110 70 20* RAL 220 60 10*

RAL 150 80 10*

RAL 5010

RAL 100 30 20**

NCS S 8010-G30Y**

NCS S 6010-G50Y**

NCS S 2060-B90G**

NCS S 3050-G**

RAL 200 30 10**

RAL 190 40 15**

NCS S 6020-B**

RAL 280 30 25**

RAL 6009

RAL 9001 RAL 120 80 20* RAL 200 50 05* RAL 240 80 05*

RAL 075 40 30* RAL 6022* RAL 6015* RAL 6001* RAL 220 20 10* RAL 5011
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Om Rockpanel Colours



48



49

Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
CHAMELEON.
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Rockpanel
CHAMELEON.

Nytt perspektiv - ny farge.

Om Rockpanel Chameleon

	› Fargeskiftende effekt 

	› Overflaten endrer seg med lys- og værforhold 

	› Selvrensende 

	› Nytt perspektiv - ny farge. 

Rockpanel Chameleon er fasaden som aldri forblir den samme.  
Avhengig av synsvinkelen eller solrefleksjonen forvandles fasaden til en ny, 
levende farge takket være et spesielt krystalleffektlag. Effekten varer  
i flere tiår. Gjør fasaden din ekstraordinær med Rockpanel Chameleon.

2500 x 1200 mm 3050 x 1200 mm

Viktige produktegenskaper 
 
 
	 Chameleon	 Enhet	 Test-/klassifiseringsmetode  
 
Tykkelse	 8	 mm 	 EN 325

Vekt	 9.4	 kg/m²	

Brannklasse*	 A2-s1,d0		  Euroclass EN 13501-1

Coating	 ProtectPlus		

Retningsbestemthet	 Retningsbestemt		

Standard glansnivå	 Høyglans		

Flere glansnivåer mulig**	 Matt, halvblank

Fargeekthet (5000 timer)	 4 eller bedre	 Gråskala	 ISO 105-A02 

 
Mulighet for tilpassede lengder: 1700-3050 mm** 

Standardmål

* Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer 
om bruksområdene som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar 
(Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.). 
 
** Minste bestillingsmengde gjelder. Kontakt Rockpanel for mer informasjon.
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Green – Brown

Purple - Green - Blue

Red – Gold – Purple

Fargene som vises, gir et godt inntrykk av de faktiske fargene og designene. Det er imidlertid ikke mulig å gjengi fargene 
nøyaktig på trykk. Bestill en gratis prøve på www.rockpanel.no
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Made From Stone Om Rockpanel Chameleon
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Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
NORDIC.



56



Made From Stone

57

Rockpanel
NORDIC.

Vakkert. Enkelt. Inspirert av naturen. 

Om Rockpanel Nordic

	› Livlig, matt overflate 

	› Klassisk fargepalet 

	› Lett å installere

Med en levende, matt overflate fanger Rockpanel Nordic den nordiske 
naturens tidløse skjønnhet i en ny fargepalett til fasaden din. Det er 
fremfor alt én ting som gir den nordiske naturen sin unike personlig-
het: fargene. Enten det er de myke grønne, røde og brune nyansene i 
en tåkete skog eller de grå og blå på en kupert fjelltopp, kjennetegnes 
regionen av en utsøkt palett med rolige nyanser og subtile toner.

Viktige produktegenskaper 
 
 
	 Nordic	 Enhet	 Test-/klassifiseringsmetode  
 
Tykkelse	 8	 mm 	 EN 325

Vekt	 9.4	 kg/m²	

Brannklasse*	 A2-s1,d0		  Euroclass EN 13501-1

Retningsbestemthet 	 Ikke-retningsbestemt	

Standard glansnivå	 Matt		

2500 x 1200 mm 3050 x 1200 mm
 
Mulighet for tilpassede lengder: 1700-3050 mm** 

Standardmål

* Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer 
om bruksområdene som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar 
(Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).

** Minste bestillingsmengde gjelder. Kontakt Rockpanel for mer informasjon.
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RAL 1001

NCS S 2005-Y40R

RAL 3009

NCS S 6010-B30G

RAL 160 50 05

RAL 9010 RAL 7035

RAL 6013

NCS S 3010-G70Y

RAL 9005 RAL 200 40 10 RAL 050 40 50

RAL 7004 RAL 7005 RAL 7016 RAL 7039 RAL 1019

Fargene som vises, gir et godt inntrykk av de faktiske fargene og designene. Det er imidlertid ikke mulig å gjengi fargene 
nøyaktig på trykk. Bestill en gratis prøve på www.rockpanel.no
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Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
METALS.
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Rockpanel
METALS.

Møt metallene. Laget av stein.

Om Rockpanel Metals

	› Klassisk industrielt utseende 

	› Selvrensende 

	› Elegant overflate
	›
	› Lite vedlikehold

Skap fasader med et industrielt utseende med en glød fra lyset som 
treffer dem. Rockpanel Metals-serien består av Elemental Metals, de 
viktigste edelmetallene (som gull, sølv, platina, aluminium, stål og 
kobber), og Advanced Metals, som gir enhver fasade et karakteristisk 
patinautseende. Takket være avansert teknologi har de en vakker, slitt 
finish som varer i flere tiår.

Elemental Metals-sortimentet består av de viktigste edelmetallene som 
gull, sølv og platina. Det omfatter også andre velkjente metaller som 
aluminium, stål og kobber.

Advanced Metals-serien omfatter design som gir fasaden et karak-
teristisk utseende. Vår avanserte teknologi har gitt dem en spesiell 
patina-finish som varer i flere tiår. De rustikke designene er fulle av 
karakter.

2500 x 1200 mm 3050 x 1200 mm

Viktige produktegenskaper 
 
 
	 Metals	 Enhet	 Test-/klassifiseringsmetode  
 
Tykkelse	 8	 mm 	 EN 325

Vekt	 9.4	 kg/m²	

Brannklasse*	 A2-s1,d0		  Euroclass EN 13501-1

Coating:	 ProtectPlus

Retningsbestemthet 	 Ikke-retningsbestemte designs: 
Mest retningsbestemt	 White Aluminium 
	 Grey Aluminium

Standard glansnivå 	 Advanced metals,  
	 White aluminium & 
	 Grey aluminium: 
	 matt  
	 Other Elemental metals: 
	 semi gloss	

Flere glansnivåer mulig**	 Matt, halvblank, høyglans

Fargeekthet (5000 timer) 	 4 eller bedre	 Gråskala	 ISO 105-A02

Standardmål

* Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer 
om bruksområdene som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar 
(Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).

** Minste bestillingsmengde gjelder. Kontakt Rockpanel for mer informasjon.

 
Alternativ bredde: 1250 mm** 
Mulighet for tilpassede lengder: 1700-3050 mm**
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White Aluminium

Verdigris

Platinum

Grey Aluminium

Dark Copper

Copper

Steel

Bronze

Gunmetal

Electrum

Yellow Gold

Brass

Classic Gold

Titanium

Silver

Ultramarine

Elemental Metals

 Advanced Metals

Fargene som vises, gir et godt inntrykk av de faktiske fargene og designene. Det er imidlertid ikke mulig å gjengi 
fargene nøyaktig på trykk. Bestill en gratis prøve på www.rockpanel.no
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Made From Stone Om Rockpanel Metals



64



65

Made From Stone Om designfrihet

NATUR- 
FASADER.
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Naturen påvirker design, og tilbyr et rikt spekter av farger og et 
samspill av lys og taktilitet. Med våre naturlige fasadedesign hyller 
vi naturens skjønnhet.

INSPIRERT AV 
NATUREN.
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Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
WOODS.
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Made From Stone Om Rockpanel Woods

Rockpanel
WOODS.

Skjønnheten i tre.  
Brannmotstanden til stein.

	› Autentisk utseende som tre 

	› Ingen optiske repetisjoner 

	› Tre som ikke kan brenne 

	› Lite vedlikehold

Rockpanel Woods utstråler den varme, autentiske og organiske gløden 
fra naturlig tre, samtidig som det har steinens holdbarhet, stabilitet og 
brannmotstand. En fryd for øyet og i perfekt harmoni med de naturlige 
omgivelsene. Bli unik fra naturens side med Rockpanel Woods.

2500 x 1200 mm 3050 x 1200 mm

Viktige produktegenskaper 
 
 
	 Woods	 Enhet	 Test-/klassifiseringsmetode  
 
Tykkelse	 8	 mm 	 EN 325

Vekt	 9.4	 kg/m²	

Brannklasse*	 A2-s1,d0		  Euroclass EN 13501-1

Coating	 ProtectPlus 

Retningsbestemthet 	 Retningsbestemt

Standard glansnivå	 Matt		

Flere glansnivåer mulig**	 Halvblank, høyglans

Fargeekthet (5000 timer)	 4 eller bedre	 Gråskala	 ISO 105-A02

Standardmål

* Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruks-
områdene som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) 
fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).

** Minste bestillingsmengde gjelder. Kontakt Rockpanel for mer informasjon.

 
Alternativ bredde:	                        1250 mm** 
Mulighet for tilpassede lengder:  1700-3050 mm**
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Oak Rhinestone Oak Marble OakCarbon Oak Ceramic Oak

Slate Oak

Caramel Oak Black Oak

Oak

Ebony Granite Ebony Marble Ebony AgateEbony Slate Ebony Limestone

Ebony

Beech Alder MahoganyTeak Cherry Merbau

Standard Woods

Fargene som vises, gir et godt inntrykk av de faktiske fargene og designene. Det er imidlertid ikke mulig å gjengi fargene 
nøyaktig på trykk. Bestill en gratis prøve på www.rockpanel.no
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Om Rockpanel Woods
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Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
STONES.
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Rockpanel
STONES.

Ser ut og føles akkurat  
som det den er.

Om Rockpanel Stones

	› Lav vekt 

	› Selvrensende 

	› Lavt vedlikeholdsbehov

Med Rockpanel Stones tilbyr vi både glatte og strukturerte overflater i 
en palett av naturlige design som kritt, kalkstein og korall. Men i dette 
tilfellet kommer det også med fleksibilitet og allsidighet når det gjelder 
designfrihet, brannmotstand og brukervennlighet... Bygget for å vare 
med Rockpanel Stones.

Textured Stones-kolleksjonen har en naturlig overflatestruktur.  
De ti naturlige overflatedesignene er skapt for å gi bygninger et estetisk 
og naturlig utseende som passer vakkert inn i omgivelsene.

Med den glatte overflaten omslutter Rockpanel Smooth Stones en 
bygning med steinens tidløse skjønnhet. De seks minimalistiske desig-
nene støtter et enkelt design med rene linjer i fasaden.

2500 x 1200 mm 3050 x 1200 mm

Viktige produktegenskaper 
 
 
	 Stones	 Enhet	 Test-/klassifiseringsmetode  
 
Tykkelse	 8	 mm 	 EN 325

Vekt	 9.4	 kg/m²	

Brannklasse*	 A2-s1,d0		  Euroclass EN 13501-1

Coating:	 ProtectPlus 

Retningsbestemthet 	 Retningsbestemt

Standard glansnivå	 Matt		

Flere glansnivåer mulig**	 Halvblank, Høyglans

Fargeekthet (5000 timer)	 4 or better	 Gråskala	 ISO 105-A02

Standardmål

* Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer 
om bruksområdene som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar 
(Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).
 
** Minste bestillingsmengde gjelder. Kontakt Rockpanel for mer informasjon. Tilgjengelighet avhenger av design.

*** Gjelder ikke for Textured Stones designs.

 
Alternativ bredde:	                        1250 mm*** 
Mulighet for tilpassede lengder:  1700-3050 mm***
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Carrara White

Bronzite Brown

Brownish Grey

Claystone Grey

Quartz Grey

Anthracite Green

Amber Brown

Tourmaline Black

Iron Grey Platinum Grey

Coral Red

Ash Grey Sandy Beige

Sapphire Blue Moonstone Silver Sandstone Ochre

Textured Stones

Smooth Stones

Fargene som vises, gir et godt inntrykk av de faktiske fargene og designene. Det er imidlertid ikke mulig å gjengi fargene 
nøyaktig på trykk. Bestill en gratis prøve på www.rockpanel.no
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Om Rockpanel Woods
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Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
NATURAL.
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Rockpanel er vår ubehandlede plate - kjernen i produktene våre. Den er 
skapt for å opprettholde et naturlig, ubehandlet og organisk utseende. 
Som et resultat av sol og vind vil fargen endre seg til en rødbrunlig tone 
seks uker etter montering. En kledning i harmoni med omgivelsene fra 
dag én.

I HARMONI MED 
NATURENS ELEMENTER.
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Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
NATURAL.
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Rockpanel
NATURAL.

I harmoni med naturens elementer.

Om Rockpanel Natural

	› Ubehandlet materiale 

	› Naturlig aldring 

	› Formstabilt 

	› Delaminerer ikke og råtner ikke 

	› 25 års forventet levealder ifølge ETA

Den sanne skjønnheten i en fasade viser seg noen ganger å være puris-
tisk. Vær modig og la sol, vind og regn være aktive medspillere.
Som følge av sol og vind vil fargen endre seg til en mer gråaktig tone 
seks uker etter montering. Akkurat som andre ubehandlede materialer 
som tre, betong eller stål, vil fargen endre seg på grunn av solstrålene 
og naturens påvirkning. En fasadekledning i harmoni med omgivelsene 
fra dag én.

Viktige produktegenskaper 
 
 
	 Natural	 Enhet	 Test-/klassifiseringsmetode  
 
Tykkelse	 10	 mm 	 EN 325

Vekt	 10.5	 kg/m²	

Brannklasse*	 B-s2, d0		  Euroclass EN 13501-1

Retningsbestemthet 	 Retningsbestemt		

2500 x 1200 mm 3050 x 1200 mm

Standardmål

* Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer 
om bruksområdene som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar 
(Euroklasse A1-A2) fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).

** Minste bestillingsmengde gjelder. Kontakt Rockpanel for mer informasjon.

 
Alternativ bredde: 1250 mm** 
Mulighet for tilpassede lengder: 1700-3050 mm**
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Colour after fixing Colour after 6 weeks

Fargene som vises, gir et godt inntrykk av de faktiske fargene og designene. Det er imidlertid ikke mulig å gjengi fargene 
nøyaktig på trykk. Bestill en gratis prøve på www.rockpanel.no
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Om Rockpanel Woods



86



87

Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
PREMIUM.
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Det finnes prosjekter som sprenger grensene for hva som er standard. 
For disse prosjektene tilbyr vi Rockpanel Premium med ubegrenset 
designfrihet. Uansett hvor kreativt designet ditt er, kan Rockpanel hjelpe 
deg med å gjøre det til virkelighet. 

ALT DETTE.
PLUSS ENDA MER. 



89

Made From Stone Om designfrihet

Rockpanel
PREMIUM.
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Rockpanel
PREMIUM.

Skap unike fasader.

Om Rockpanel Premium

	› Custom farger og design 

	› Tilpassbare panelformater 

	› Skjult innfesting 

	› ProtectPlus som standard 

	› Gjør bygningen din unik.

Skap unike design med Rockpanel Premium. Med designfrihet kan du 
kombinere alle våre farger, design og overflater slik du selv ønsker. Du 
kan for eksempel blande Rockpanel Woods eller Rockpanel Stones 
med Rockpanel Colours for å skape et helt nytt og unikt design. Dette 
kan selvfølgelig kombineres med det faktum at panelene kan leveres 
med matt, halvblank eller blank overflate. Rockpanel Premium kan også 
monteres med skjult mekanisk innfesting.

3050 x 1200 mm

Viktige produktegenskaper 
 
 
	 Premium	 Enhet	 Test-/klassifiseringsmetode  
 
Tykkelse	 11	 mm 	 EN 325

Vekt	 13.75	 kg/m²	

Brannklasse*	 A2-s1,d0		  Euroclass EN 13501-1

Coating	 ProtectPlus		

Retningsbestemthet 	 Avhenger av design	

Standard glansnivå	 Avhenger av design

Flere glansnivåer mulig**	 Matt 
	 Halvblank 
	 Høyglans

Fargeekthet (5000 timer)	 4 eller bedre	 Gråskala	 ISO 105-A02

Standardmål

* Brannklassifiseringen av Rockpanel-fasadeplater er basert på test i kombinasjon med ubrennbar isolering av mineralull. Les mer om bruks-
områdene som er omfattet av denne klassifiseringen i relevant ytelsesdeklarasjon (DoP). Rockpanel anbefaler ubrennbar (Euroklasse A1-A2) 
fasadekledning og isolering til høyhus og såkalte høyrisikobygg (f.eks. sykehus, barnehager, sykehjem osv.).

** Minste bestillingsmengde gjelder. Kontakt Rockpanel for mer informasjon. Tilgjengelighet avhenger av design.

*** Gjelder ikke for Chameleon.

Rockpanel Stones Textured er ikke tilgjengelig i 11 mm

 

 
Alternativ bredde: 1250 mm*** 
Mulighet for tilpassede lengder: 1700-3050 mm***
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Ubegrenset designfrihet
Kombiner alle våre farger, mønstre og overflater akkurat slik du ønsker. 
Du kan for eksempel kombinere mønstrene fra Rockpanel Woods eller 
Stones med effektene fra Rockpanel Chameleon eller Metals.

Skjulte festemidler
Ingen synlige skruer eller nagler - bare en ren fasade. Vårt mekaniske, 
skjulte festesystem sikrer rask og enkel montering og garanterer full 
stabilitet.

ProtectPlus som standard
Fasader må tåle mye: sollys, vind, smuss og regn. Heldigvis er 
Rockpanel bygget for å tåle selv de tøffeste vindforholdene. Takket 
være ProtectPlus®-belegget er fasaden godt beskyttet. Fasaden har 
optimal fargeekthet og er selvrensende, ettersom regnet vasker bort 
det meste av smusset. I tillegg er det enkelt å fjerne graffiti med en 
spesiell såpe uten at panelene misfarges.

Perfeksjon i alle dimensjoner
For å skape et best mulig resultat tilbyr Rockpanel Premium enda større 
fleksibilitet når det gjelder dimensjoner. Panelene kan leveres i alle 
lengder mellom 1700 mm og 3050 mm. Dette bidrar til en økonomisk 
effektiv installasjonsprosess og minimerer avfallet. Rockpanel Premium 
er tilgjengelig i 11 mm tykkelse.

Matt, halvblank eller høyglans
Rockpanel Premium er tilgjengelig i tre ulike glansgrader:  
matt, halvblank eller høyglans.

Halvblank

Matt

Høyglans

Fargene som vises, gir et godt inntrykk av de faktiske fargene og designene. Det er imidlertid ikke mulig å gjengi fargene 
nøyaktig på trykk. Bestill en gratis prøve på www.rockpanel.no
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Om Rockpanel Premium
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Befæstelse for underkonstruksjon av tre

Festemetode Egnet for Rockpanel

Ringspiker (standard) 32 mm Natural

Ringspiker (standard) 40 mm Natural

HP spiker 35 mm Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Nordic

Torx skruer 35 mm
Colours / Metals / Chameleon / Woods / Nordic / 
Stones / Natural

Limsystem Du må alltid kontrollere at det valgte systemet 
oppfyller brukskravene sammen med Rockpanel.

Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Nordic 
(only for Rockpanel A2 8 mm)

Skjult befæstelse
Kun i kombination med Rockpanel Premium A2 plater i 11 mm tykkelse.

Skjult innfesting Mengde

Skjulte ankre TU-S-6x 11-A4 (for use with a 3mm panel clip) 500 stk. pr. eske

Skjulte ankre TU-S-6x 13-A4 (for use with a 5mm panel clip) 500 stk. pr. eske

HSS-Drill bit 6,0 x 43,5 1 stk.

Universalbor med dybdestopp 1 stk.

  Øvrig tilbehør

Bredde Mengde

EPDM Skumfugebånd (selvklebende) 36 mm 50 m1

EPDM Skumfugebånd (selvklebende) 60 mm 50 m1

EPDM Skumfugebånd (selvklebende) 80 mm 50 m1

EPDM Skumfugebånd (selvklebende) 100 mm 25 m1

EPDM Skumfugebånd (selvklebende) 130 mm 25 m1

EPDM Skumfugebånd (selvklebende) 780 ml

Rockpanel kantmaling 
(kun Rockpanel Standard Colours)*

500 ml

Befæstelse for underkonstruksjon av aluminium

Festemetode Egnet for Rockpanel

Nagler SFS AP14-50180-S /  
AP14-50210-S

Colours / Metals / Chameleon / Woods / Nordic /  
Stones / Natural / Premium

Nagler MBE FN-AL5-5x18 K14 / FN-AL5-5x21 K14
Colours / Metals / Chameleon / Woods / Nordic / 
Stones / Natural / Premium

Skruer SFS SDA4-D15-CS10/8-5.8x29-A4
Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Nordic 
(only for Rockpanel A2 8 mm)

Limsystem Du må alltid kontrollere at det valgte systemet 
oppfyller brukskravene sammen med Rockpanel.

Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Nordic  
(only for Rockpanel A2 8 mm)

Befæstelse for underkonstruksjon av stål

Festemetode Egnet for Rockpanel

Nagler SFS SSO-D15-50180 /  50210
Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural 
/ Nordic / Premium

Nagler MBE FN-A4-5x18 K15 / FN-A4-5x21 K15
Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural /
Nordic / Premium

Self-drilling screws 25 mm  
JT6-FR-3 -5,5

Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural 
/ Nordic

Self-drilling screws 35 mm  
JT6-FR-3 -5,5

Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural 
/ Nordic

Befæstelse
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Aluminium profiler - Rockpanel plater

Standardlengde 3055 mm Farver Profilstørrelse*

A-profiler
Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

B-profiler Blank
RAL 9005 / RAL 9010

Standardstørrelse, 
som passer til alle 
tykkelser

C-profiler
Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

D-profiler
Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

E-profiler
Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

F-profiler
Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

Standardlengde 3055 mm Farver Profilstørrelse*

G-profiler
Blank
Standard
Spesial/custom

8 mm

H-profiler
Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

I-profiler Blank
Standardstørrelse, 
som passer til alle 
tykkelser

J-profiler Blank
Standardstørrelse, 
som passer til alle 
tykkelser

L-profiler
Blank
Standard
Spesial/custom

6, 8, 10 mm

Førsteklasses hjørneprofiler, kantprofiler, skjøteprofiler og startprofiler av aluminium fås i nesten 
alle RAL-/NCS-farger. Kontakt vennligst Rockpanel for informasjon om lokale leverandører.

Plateprofiler
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Egenskap Standard Enhet
Rockpanel 
Natural/Durable

Rockpanel 
A2 8 mm

Rockpanel 
A2 9 mm

Rockpanel A2 
Premium 11 mm

Tykkelse EN 325 mm 10 8 9 11

Brannklasse EN 13501-1 B-s2,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0

Mekaniske egenskaper

Bøye-E-modul EN 310 N/mm2 ≥ 4015 ≥ 4015 ≥ 4740 ≥ 4740

Verdi for bøyningsstyrke f05 EN 310 & EN 1058 N/mm2 ≥ 27 ≥ 27 ≥ 25.5 ≥ 25.5

Fysiske egenskaper

Masse pr. volumenenhet EN 323 kg/m3 1050 1170 1250 1250

Masse pr. overflateenhet kg/m2 10.5 9.4 11.25 13.75

Varmeledningsevne EN 10456 W/(m∙K) 0.37 0.47 0.55 0.55

Vanndampsdiffusjonsekvivalent (Sd) 
(ved 23°C og 85% RH)

EN-ISO 12572 
Rockpanel Colours

m < 1.7

Rockpanel med PP m < 3.2

Dimensjonsstabilitet

Kumulativ dimensjonsendring % (lengde) EN 438-2 % ≤ 0,085 0.072 0.064 0.064

Kumulativ dimensjonsendring % (bredde) EN 438-2 % ≤ 0,084 0.072 0.064 0.064

Festemetode

Ringspiker (standard) 27 mm, for tre EN 10088 -

Ringspiker (high performance) 35 mm  
for tre

EN 10088

Torx skruer 35 mm for tre EN 10088

Self-drilling screw for stål 25 & 35 mm EN ISO 3506

Self-drilling screw for aluminium 29 mm

Limsystem

Skjult mekanisk befæstelse

Ringspiker 32 & 40 mm for tre

Nagler for stål eller aluminium EN 10088

Tekniske egenskaper
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Naturfasader Designfasader Premium Natural

Kjennetegn Bemerk Rockpanel Woods Rockpanel Stones Rockpanel Colours
Rockpanel Colours  
Protect Plus

Rockpanel Metals Rockpanel Chameleon Rockpanel Nordic Rockpanel Premium Rockpanel Natural

ANVENDELSE

Høy fasade Height > 18 m

Lav fasade Height <10 m

Detaljerte takløsninger

ESTETIKK

Kledningstype

Plate

Not og fer - - - - - - - - -

Dimensjoner

Standarddimensjon (mm) 3050x1200

2500x1200

Individuel lengde (mm) 1700-3050

Spesial bredde (mm) 1250 -

Tykkelse (mm) 8 8 8 8 8 8 8 11 10

Overflate

Ubehandlet - - - - - - - -

Grunning - - - - - - - - -

Farget overflate Woods look Stones look RAL, NSC Metallic & patina look Chameleon effect All Rockpanel Designs* -

Individuell farge - - - O - - -

Individuell design O O O O O O O

Fargeekthet (5000 timer) EN 105-A02 4 eller bedre 4 eller bedre 3-4 eller bedre 4 eller bedre 4 eller bedre 4 eller bedre N.D. 4 eller bedre -

Standard glansnivå:
Flere glansnivåer mulig

Matt, Semi-gloss, High-gloss Matt, halvblank, høyglans Matt, halvblank, høyglans Matt, halvblank, høyglans
Matt, halvblank (Avhenger av design)
Matt, halvblank, høyglans

Matt, halvblank, høyglans Matt Avhenger av design -

Vedlikehold

Kan males over - - - - - PM - ***

Selvrensende Tilgjengelig med ProtectPlus PM -

BRANNSIKKERHET

Brannklasse EN 13501-1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 B-s2,d0

	 Minste bestillingsmengde gjelder. Kontakt Rockpanel for mer informasjon. 
	 Standard 

O	 Valgfritt 
-	 Ikke tilgjengelig 
N.D.	 Ikke deklarert 

*	 Premium - ikke tilgjengelig i Textured Stones og Nordics.					      
**	 Vedlikehold for grunnet og individuelt malt, vennligst kontakt malingsprodusenten. 
***	 Rockpanel Natural-plater eldes på naturlig vis. Ytterligere opplysninger, se produktdatabladet.

Oversikt over produktegenskaper
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Naturfasader Designfasader Premium Natural

Kjennetegn Bemerk Rockpanel Woods Rockpanel Stones Rockpanel Colours
Rockpanel Colours  
Protect Plus

Rockpanel Metals Rockpanel Chameleon Rockpanel Nordic Rockpanel Premium Rockpanel Natural

ANVENDELSE

Høy fasade Height > 18 m

Lav fasade Height <10 m

Detaljerte takløsninger

ESTETIKK

Kledningstype

Plate

Not og fer - - - - - - - - -

Dimensjoner

Standarddimensjon (mm) 3050x1200

2500x1200

Individuel lengde (mm) 1700-3050

Spesial bredde (mm) 1250 -

Tykkelse (mm) 8 8 8 8 8 8 8 11 10

Overflate

Ubehandlet - - - - - - - -

Grunning - - - - - - - - -

Farget overflate Woods look Stones look RAL, NSC Metallic & patina look Chameleon effect All Rockpanel Designs* -

Individuell farge - - - O - - -

Individuell design O O O O O O O

Fargeekthet (5000 timer) EN 105-A02 4 eller bedre 4 eller bedre 3-4 eller bedre 4 eller bedre 4 eller bedre 4 eller bedre N.D. 4 eller bedre -

Standard glansnivå:
Flere glansnivåer mulig

Matt, Semi-gloss, High-gloss Matt, halvblank, høyglans Matt, halvblank, høyglans Matt, halvblank, høyglans
Matt, halvblank (Avhenger av design)
Matt, halvblank, høyglans

Matt, halvblank, høyglans Matt Avhenger av design -

Vedlikehold

Kan males over - - - - - PM - ***

Selvrensende Tilgjengelig med ProtectPlus PM -

BRANNSIKKERHET

Brannklasse EN 13501-1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 B-s2,d0
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MADE FROM STONE

www.rockpanel.no 
Finn ut mer om oss, se inspirerende prosjekter
og bestill en vareprøve.

www.facebook.com/rockpanel
Vær den første til å lese om våre nyeste internasjonale prosjekter.

www.x.com/rockpanel
Få siste nytt og oppdateringer.

www.linkedin.com 
Engasjer og interager.

www.instagram.com/rockpanel
Bli inspirert.

Part of ROCKWOOL Group




