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Rockpanel Colours

Produktbeskrivelse

Farger er ikke bare prikken over i-en pa en fasade. De kan vaere selve ideen bak fasaden. Med
Rockpanel Colours har du en palett av muligheter - med over 200 farger & velge mellom. Sett
farge pa ideen din med Rockpanel Colours.

Viktige

produktdata

Sortiment

Produktserie Platesammensetning Tykkelse Standard dimensjoner

Rockpanel Colours A2 8 mm 8 mm 1200/1250 x 2500/3050 mm

A2 9 mm 9 mm

1200/1250 x 2500/3050 mm

Overflate

Overflaten pa Rockpanel platene er behandlet med et lag vannbasert polymeremulsjonsgrunning og maling pa den ene
siden. Rockpanel Metals, Chameleon, Stones og Woods leveres som standard med et ekstra ProtectPlus-belegg. Dette
ProtectPlus-laget gjor platen ekstremt enkel & rengjere; selv graffiti kan vaskes av. ProtectPlus er tilgjengelig som tilvalg
for Rockpanel Colours-platene.

Brannsikkerhet

Rockpanel plater har hgy ytelse nar det gjelder reaksjon pa brann. Pa grunn av steinullfibrenes beskaffenhet og det lave
bindemiddelinnholdet har platene en lav brennverdi, noe som betyr at de neppe vil bidra til brann nér de utsettes for
brann. Dermed er det ikke nedvendig a tilsette miljoskadelige flammehemmere. Rockpanel produktene er testet i
henhold til den europeiske harmoniserte tekniske spesifikasjonen (EAD 090001-00-0404 og EAD 090001-01-0404) og er
klassifisert i samsvar med EN 13501-1. Euroklasseklassifiseringen av alle Rockpanel produkter er basert pa testing med
ubrennbar mineralullisolasjon. For bruksomradet som dekkes av klassifiseringen, se den relevante ytelseserkleeringen.

For heyhus og heyrisikobygg anbefaler Rockpanel bruk av ubrennbar (Euroklasse A1-A2-s1,d0) kledning og isolasjon.

Viktige produktegenskaper

Test-/

A2 8 mm klassifikasjonsmetode

Rockpanel Colours A2 9 mm Enhet

Optiske egenskaper

ProtectPlus: 4-5

ProtectPlus: 4-5

Colours Colours: 3.4 Colours: 3-4 Klasse pa graskala ISO 105 A02
Brann

Brannklassifikasjon A2-s1,d0 A2-s1,d0 Euroclass EN 13501-1
Fysiske egenskaper

Vekt 9.4 11.25 kg/m2 EN 323
Tetthet, nominell 1170 1250 kg/m3 EN 323
Termisk ledningsevne 0.47 0.55 W/m-K EN 10456
\é'a:n(r;ja)mppermeabilitet Colours 23°C og 85%  _ 17 NPD m EN 12572
\z/gggd:gmgsezr';n':e(askg)litet Colours ProtectPlus <32 NPD m EN 12572
Kumulativ dimensjonsendring Lengde 0.072 0.064 % EN 438-2
Kumulativ dimensjonsendring Bredde 0.072 0.064 % EN 438-2
Mekaniske egenskaper

Boyestyrke, lengde og bredde =27 =255 N/mm2 EN 310/ EN 1058
Elastisitetsmodulus > 4015 > 4740 N/mm2 EN 310
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Rockpanel Colours

Rockpanel er anerkjent for en rekke naturlige egenskaper som gjer det til et godt valg til
utvendig kledning, gavler, brystninger, gesims og lignende. Rockpanel er laget av vulkansk
stein (basalt), som finnes i rikelige mengder og derfor har en rekke naturlige egenskaper
som bidrar til holdbarhet, brannmotstand, beerekraft, estetisk allsidighet og enkel montering.

Baerekraft og milje

Rockpanel platene har en tredjepartsverifisert
miljgdeklarasjon (EPD), i henhold til EN15804, der vi pa
en transparent mate kommuniserer miljgprestasjonene
til produktene vare.

Pavirkningen pa luftkvalitet og utslipp av farlige stoffer
til jord og vann har blitt bestemt for @ oppna den
europeiske tekniske vurderingen. Analysen viste at
Rockpanel platene ikke inneholder farlige stoffer som
biocider, og produksjonen av Rockpanel platene
innebaerer ikke bruk av flammehemmere eller kadmium.
Formaldehydkonsentrasjonen er < 0,0105 mg/m3, noe
som tilsvarer formaldehydklasse E1.

Visuelt utseende

Overflatekvalitet: Rockpanel fasadeplater produseres
med starste omhu, og kontrolleres individuelt for de
godkjennes. Ved tvil vurderes platene visuelt for
estetiske feil, i dagslys, uten sikthindringer, fra en
avstand pa minst 5 meter foran overflaten av
fasadeelementet, med en observasjonsvinkel pa 45°
(horisontalt/vertikalt).

Batcher: Rockpanel plater produseres ved bruk av
dyptgéaende inspeksjon, prosessikring og
kvalitetskontroll, hvor Rockpanel Colours-plater i RAL/
NCS-farger fra forskjellige batcher kan kombineres. For
alle andre produkter og for prosjektrelaterte bestillinger
ma imidlertid hele ordren for et gitt prosjekt bestilles i
samme ordre, for & sikre levering fra samme batch.

lkke retningsbestemt: De fleste Rockpanel fasadeplater
er retningsuavhengige, noe som gir et ensartet
utseende uansett hvordan de monteres. Dette gir en
mer effektiv og raskere installasjon, ettersom
monteringen forenkles og avfallet reduseres. Derfor er
det ikke ngdvendig & merke monteringsretningen under
bearbeidingen. Dette gjelder Rockpanel Colours og
Rockpanel Metals Elemental Grey Aluminium og White
Aluminium. Alle andre Metals-, Woods-, Chameleon- og
Stones-design regnes som retningsbestemte.
Fargeavvik kan veere synlige pa overflaten hvis platenes
retning ikke falges. For & sikre riktig retning ma du
legge merke til retningen pa teksten pa
beskyttelsesfilmen pa forsiden av platene.

Generell

produkt-
informasjon

Pakning

De fleste Rockpanel platene er dekket med en folie for a
beskytte den dekorative overflaten. Folien kan tegnes
pa, slik at malene kan markeres pa folien for & lette
monteringsprosessen. Noen permanente penner/
blekkpenner kan bla gjennom folien, sa vi anbefaler at
du tester pennen pa en proveskive forst. Fjern
beskyttelsesfilmen:

e Etter montering hvis platene er festet mekanisk med
skruer eller manuell spikring

* For du primer platen for liming (ikke nedvendig, men
anbefalt)

* Fgr montering med spikerpistol.

Beskyttelsesfilmen kan brukes pa nytt. Rockpanel Natural
og Rockpanel Metals (White Aluminium og Grey
Aluminium) leveres uten beskyttelsesfilm. Handtering av
disse platene krever ekstra oppmerksomhet.

Vedlikehold

Rockpanelplater krever generelt lite vedlikehold og
rengjeres vanligvis bare ved regn. | tilfeller der det er
behov for ekstra rengjering, f.eks. pa grunn av fugleskitt
eller pollen, anbefales det imidlertid arlige inspeksjoner
og sporadisk rengjering med milde, ikke-
lzsemiddelbaserte

produkter. Spesifikke rengjeringsinstruksjoner varierer
avhengig av produkttype:

* Rockpanel Colours kan rengjeres med lunkent vann
og mildt vaskemiddel.

* Rockpanel med ProtectPlus kan handtere antigraffiti-
rengjeringsmidler ved behov.

* Rockpanel Natural ber rengjeres forsiktig med en
stalberste.

Det er viktig a felge anvisningene fra produsenten av
vaskemiddelet og ferst teste pa en lite isynefallende
overflate. Det er viktig & unnga slipende
rengjeringsmidler eller rengjeringsmidler med hgy pH-
verdi. Rengjer alltid ovenfra og ned, og unnga
rengjering ved ekstreme temperaturer eller i direkte
sollys. For mer detaljerte rengjerings- og
vedlikeholdsinstruksjoner, vennligst besgk var
nedlastingsseksjon pa https://www.rockpanel.no/
teknisk_support/arbeid-med-rockpanel/vedlikehold/
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Detaljert

produkt-
| var detaljerte produktinformasjon kan du lese om slagfasthet, egnede underkonstruksjoner, informasjon
brannegenskaper og spesifisert innfesting. Besgk ogsa www.rockpanel.no for ytterligere
informasjon om Rockpanel platemateriale, for eksempel en komplett oversikt over Rockpanel
sortimentet, retningslinjer for bearbeiding og montering, spesifikasjonstekst, helse, miljg og
sikkerhet og bruksomrader.

Slagbestandighet

Categories A2 (8 mm) A2 (9 mm) Test / classification method

Hardt legeme (1 J) uten horisontal skjot 1 v

Hardt legeme (3 J) uten horisontal skjot 1 |

Hardt legeme (10 J) uten horisontal skjgt 1 |
ISO 7892: 1988
Mykt legeme (10 J) uten horisontal skjst 1 1l

Mykt legeme (60 J) uten horisontal skjat 1 -

Anvendelse for komplette brett, for fullstendig oversikt og beskrivelse, vennligst se den relevante
europeiske tekniske vurderingen.

Egnede underkonstruksjoner

Rockpanel platene kan festes til bygningen ved & feste dem til en underkonstruksjon av tre eller metall, alt i henhold til
ETA. De vertikale trelektene skal ha en tykkelse pa minst 25 mm. Minste tykkelse pa de vertikale aluminiumsprofilene er
1,5 mm for nagler og 1,8 mm for skruer. Aluminiumet er minimum AW-6060 i henhold til EN 755-2. Rm/Rp0,2-verdien er
> 170/140 for profil Té og = 195/150 for profil Té6. Minste tykkelse pa de vertikale stalprofilene er enten 1,0 mm
(stalkvalitet S280GD +Z EN 10346 nummer 1.0250, eller tilsvarende for kaldforming), eller 1,5 mm (stalkvalitet EN
10025-2:2004 S235JR nummer 1.0038).

Egenskaper i relasjon til brann

Vertikal

underkonstruksjon*** Konstruksjonsoppbygging Festemetode Klassifikasjon

Produktgradering

Underkonstruksjon av

L . Ventilert Mekanisk montert A2-s1,d0
aluminium eller stal

Underkonstruksjon av tre Ikke-ventilert, hulrom fylt med mineralull Mekanisk montert A2-s1,d0

Underkonstruksjon av tre Ventilert med EPDM-pakning pa lektene* Mekanisk montert A2-s2,d0

Underkonstruksjon av

- . Ventilated with minimum 20 mm cavity Mekanisk montert A2-s1,d0
aluminium eller stal

Underkonstruksjon av tre Ventilert med EPDM-pakning pa lektene* Mekanisk montert A2-s2,d0

* Pakning/list 15 mm bredere pa begge sider enn lekten.
** Sjekk forutsetningene for ikke-ventilerte konstruksjoner eller konsulter Rockpanel.
*** For en fullstendig oversikt og beskrivelse av sluttbrukssituasjonen der klassifiseringen er bestemt, vennligst konsulter den aktuelle Europeisk teknisk vurdering.
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Fester spesifisert for bruk med Rockpanel

Selv-
Skrue for stal, Ringskaft- Skrue for stal,
Torx skrue Nagle 18 SFS Nagle 18 SFS Nagle 18 MBE Nagle 18 MBE kle:amed bde s ;kgr Hiah kIeI:Ien de 19 borende
Aluminium  Rustfritt stdl  Aluminium  Rustfritt stal 4 piker, Hig 9 skrue for
9 mm Performance mm ..
aluminium
A2 8 mm + + + + + + + + +
A2 9 mm + + + + + + - + +
SDA4-D15-
AP14-50180-S SSO-D15-50180 FN-AI5-5x18 FN-A4-5x18 JT6-FR-3-5.5 x JT6-FR-3-5,5 x CS10/8-5.8x29-
K14 K15 25 35 i
Underkonstruksjon Tre Aluminium Stal Aluminium Stal Stal Tre Stal Aluminium
Tykkelse
underkonstruksjon =28 =15 =>1,0 =15 =1,0 =>1,0 =28 =1,0 >1.8
(mm)
. . Rustfritt stal i
Rustfritt stal Rustfritt stal . .
materiale nr. EN AW_E?OW med materialnr.  EN AW-5019 Rustfr{tt stal Rustfritt stal Ad i Sasvar med En Rustfritt stal A4 i Rustfritt stal Ad i
: (AIMg5) i N X materiale nr. 10088 -
Materiale (hus) 1.4401 eller henhold il EN 1.4578 i (AIMg5) iht. EN 1.4578 iht. EN samsvar med Material samsvar med samsvar med
14578 iht EN  DS1NoCH samsvarmed  755-2 AN EN ISO 3506 denant ENISO3506  ENISO 3506
755-2 10088 1.4401 eller
10088 EN 10088
1.4578
Lengde (mm) 35 18 18 18 18 25 35 35 29
Skaftdiameter (mm) 43-4.6 5 5 5 5 4.3 2.7 4.3 4.5
Hodediameter festing (mm) K 14 15 14 15 12 6 12 15
rlleiemeterissizt | 5, 52 5.2 5.2 5.2 43 25 43 5.8
punkt (mm)
ivefeimeien 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 38 8.0 10.0
bevegelig punkt (mm))
iulefizmesiar 34x60 52x8.0 52x8.0 52x8.0 52x8.0 43x8.0 2.8x4.0 43x8.0 N.A.
spaltet punkt (mm)
For korrekt feste med nagler, bruk nagleverktey med nagleavstandsstykke.
Underkonstruksjonerparametere i samsvar med avsnittet «<Egnede underkonstruksjoner».
Monteringsavstander
Maksimum monteringsavstander (mm) A2 (8 mm) A2 (9 mm)
b max. a max. b max. a max.
Spiker N/A N/A
Skrue 600 600
Nagle 600 600
Liming N/A N/A
European Technical Assessment (ETA) Declarations of Performance (DoP)
Rockpanel A2, 8 mm finish Colours, Rockpanel A2,

ETA-24/0910 8 mm finish Nordic and Rockpanel A2, 8 mm finish [O7/ci8@ i aikll:)
ProtectPlus

Rockpanel A2 9 mm finish Colours/Rockclad and
Rockpanel A2 9 mm finish ProtectPlus

ETA-13/0340 0764-CPR-0317




Tilleggsinformasjon

Dette produktdatabladet spesifiserer de generelle
produktegenskapene og er ikke relatert til nasjonale
byggeforskrifter. Relevant informasjon om bruk av
Rockpanel plater i henhold til nasjonale byggeforskrifter
eller nasjonale retningslinjer finnes i Rockpanels
bruksanvisning og pa Rockpanels nettsted. Rockpanel
veiledningen og nettstedet inneholder ogsa
innfestingstabeller relatert til nasjonale vedlegg til EN
1991-1-4.

Publisert januar 2025.

Denne publikasjonen erstatter alle tidligere datablad.
Med forbehold om endringer. Alle data er ment a tjene
som generell informasjon om vare produkter og deres
mulige bruksomrader. Denne publikasjonen er et utdrag
av den europeiske tekniske vurderingen, som er det
eneste juridisk bindende dokumentet. ROCKWOOL
B.V./ Rockpanel fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle (skrive)feil og ufullstendig informasjon i dette
produktdatabladet. Ingen rettigheter kan utledes fra
innholdet i denne publikasjonen.

www.rockpanel.no
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